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WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA 

  WERSJA II  70 kpl. 

 

L.p. Cech  Uwagi 

1 cechy funkcjonalno -  
oferty z 

wymaganiami: 

 

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks  

1.2 Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kan   

1.3  
 

Zgodnie z pkt 3.1 

1.4   

1.5 
 

 

1.6 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach min. od 30s do 180s ze 

30s  
 

1.7 
nadawania priorytetu i 

 
 

1.8 ie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms  

1.9 
ustawienia progu 

(odblokowania) na poziomie 0,35 uV) 
 

1.10 w CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale)  

1.11 
(wybierana programowo 

na dowolnym kanale) 
 

1.12 
radiotelefonu 

 

1.13 - lub dedykowanymi do tego celu przyciskami  
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1.14 
dedykowanymi do tego 

celu przyciskami 
 

1.15   

1.16 Blokowanie / odblokowanie ra   

1.17 
 

 

1.18 
 

 

1.19 
zestawu do pracy 

kamuflowanej, zestawu podkaskowego i inny  
 

1.20   

1.21 
analogowym 

 

1.22 
uruchomieniem 

 

1.23 

 

- radiotelefon uruchomi  -odbioru 

-  

-  

- dynaty do  operatora 

 

1.24 
transmisji alarmowej 

 

1.25   

1.26   

1.27 
 

 

1.28 

Rad

zakresie wszystkich realizowanych przez nie funkcji. 

 

2 Para   
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2.1 

 
 

2.2   

2.3 
nadawania/ odbioru/ stanu 

5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W 
 

2.4  174 MHz  

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
od 0,5 W do 5 W (w 

trybie serwisowym) 
 

3.2 (tylko w trybie serwisowym)  

3.3   

3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

3.5  

 
 

1 kHz, dewiacja 60% 
 

3.6 -40 dB  

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
uV i 0,35 uV przy 

 
 

4.2   

4.3 3 % 

 
 

1 kHz, dewiacja 60% 
 

4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

5   

5.1 

 ETSI EN 300 019-1-7: zakresie 

-STD 810 C/D/E/F 

 

5.2 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu - -   

5.3 -   

5.4   
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5.5 
Adapter akcesorii audio pos

 
 

6 Ukompletowanie zestawu  

6.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon 
1 szt. 

 

6.2 
akumulator Litowo-Jonowy minimum 1800 mAh 

(  

2 szt. 
 

6.3 Antena  -174 M  
1 szt. 

 

6.4 
 

1 szt. 
 

6.5 Adapter akce  
1 szt. 

 

6.6 
 

1 szt. 
 

6.7 Komplet dok  
1 szt. 

 

6.8  
1 szt. 

 

6.9 -

 

1 szt. 

 

6.10  

Zgodnie z pkt 7.1,7.2 

 

 

7 
Wy  

 
 

7.1 

 zgodne z normami: PN-

ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 219 

 z normami: ETSI EN 

301 489, ETSI EN 301 166 

 

-1, EN 60065, EN 60215 

-1-7 lub MIL-STD 810 C/D/E/F 

 

7.2 
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7.3 
Gwarancja obejmuje uszkodzenie 

 
 

7.4 
Gwarancja minimum 24 miesi e - a

i akcesoria; 
 

 

 

 

  

WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA 

 WERSJA III  12 kpl. 

 

L.p.  Uwagi 

1 cechy funkcjonalno -  
oferty z 

wymaganiami: 

  

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks  

1.2 
 

 
 

1.3  
Zgodnie z pkt 3.1 

 

1.4   

1.5    

1.6 
 

 

1.7 
Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach min. od 30s do 180s ze skokiem nie 

30s  
 

1.8 
nadawania priorytetu i 

 
 

1.9 -tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms  

1.10 
ustawienia progu 

(odblokowania) na poziomie 0,35 uV) 
 

1.11 lnym kanale)  

1.12 
(wybierana programowo 

na dowolnym kanale) 
 

1.13 
 dedykowanym do 

radiotelefonu 
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1.14 - lub dedykowanymi do tego celu przyciskami  

1.15 
dedykowanymi do tego 

celu przyciskami 
 

1.16   

1.17   

1.18 
 

 

1.19 
ietlaczu abonenta 

 
 

1.20 
zestawu do pracy 

ch cyfrowych itp.  
 

1.21   

1.22 
analogowym 

 

1.23 
Dedy

uruchomieniem 
 

1.24   

1.25 

rmowego : 

- -odbioru 

-  

-  

-  

 

1.26 
transmisji alarmowej 

 

1.27   

1.28   

1.29 
 

 

1.30 

nwood NX 200, 

Kenwood NX-

Kenwood NXR 700 w zakresie wszystkich realizowanych przez nie funkcji. 
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1.31   

1.32  bezterminowa 

Dla wszystkich 

 

Wersja III 

 

1.33 Wbudowany szyfrator DES-56bit  

2 Parametry   

2.1 

 
 

2.2   

2.3 
nadawania/ odbioru/ 

5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 6W 
 

2.4  174 MHz  

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
od 0,5 W do 5 W (w 

trybie serwisowym) 
 

3.2 (tylko w trybie serwisowym)  

3.3   

3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

3.5  
1 kHz, dewiacja 60% 

 
 

3.6 -40 dB  

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
UV i 0,35 uV przy 

 
 

4.2   
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4.3 3 % 
1 kHz, dewiacja 60% 

 
 

4.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

5   

5.1 

ETSI EN 300 019-1-7: zakresie 

-STD 810 

C/D/E/F 

 

5.2 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu - -   

5.3 -   

5.4   

5.5 

Adapter akcesorii audio po

 

 
 

6 Ukompletowanie zestawu  

6.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon 
1 szt. 

 

6.2 Litowo-Jonowy minimum 1900 mAh  ( tego samego producenta co 

 

2 szt. 
 

6.3 Antena  -  
1 szt. 

 

6.4 
 

1 szt. 
 

6.5    A  
1 szt. 

 

6.6 
 

1 szt. 
 

6.7 
nasobnego 

1 szt. 

 

6.8  
1 szt. 

 

6.9 

 

-

 

1 szt. 

 

6.10  
1 szt. 
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6.11  
Zgodnie z pkt 7.1,7.2 

 

7   

7.1 

 

zgodne z normami :PN-ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 219 

 

z normami: ETSI EN 301 489 , ETSI EN 301 166 

odne 

-1, EN 60065, EN 60215 

-1-7 lub MIL-STD 810 C/D/E/F 

 

7.2 
 

 

7.3 
 

ia 

7.4 
Gwarancja minimum 24 miesi - 

 
 

 
 

Wymagania techniczno -   32 kpl. 

 

L.p. Cecha wymagana przez Zamawiaj  Uwagi 

1 cechy funkcjonalno -  
oferty z 

wymaganiami: 

  

1.1 Praca w trybie: simpleks, duosimpleks  

1.2 elenia na strefy  

1.3  
Zgodnie z pkt 3.1 

 

1.4   

1.5 
Praca z modul

 
 

1.6 Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze  ia 

1.7 
nadawania priorytetu i 

 
 

1.8 -tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms nia 

1.9 
ustawienia progu 

(odblokowania) na poziomie 0,35 uV) 
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1.10 kanale)  

1.11 
(wybierana programowo na 

dowolnym kanale) 
 

1.12 
tego celu przyciskiem, radiotelefonu 

 

1.13 -   

1.14 
dedykowanymi do tego 

celu przyciskami 
 

1.15   

1.16   

1.17 Blokowanie / odbloko   

1.18 daptera 

serwisowego; 

 

1.19   

1.20 
analogowym 

 

1.21 
Mo

 
 

1.22 
 

 

1.23   

1.24   

1.25   

1.26 Wbudowany   

1.27 Wbudowany szyfrator DES-56bit  

1.28   

1.29   bezterminowa 

Dla wszystkich 

 

 

 

1.30 

 trankingowych - 

-5700E oraz  

retransmisyjnymi stacjami trankingowymi  Kenwood NXR 700 
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2   

2.1 analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym 

 
 

2.2   

2.3  174 MHz  

3 Parametry techniczne nadajnika  

3.1 
od 1W do 25 W (w trybie 

serwisowym) 
 

3.2 (w trybie serwisowym) a 

3.3   

3.4 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

3.5  

1 kHz, dewiacja 60% 

maksymalnej 
 

3.6 -40 dB  

3.7   

4 Parametry techniczne odbiornika  

4.1 
V i 0,3

 
 

4.2  

1 kHz, dewiacja 60% 

maksymalnej 
 

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)  

5   

5.1 

-1-7: zakresie 

wi -STD  C/D/E/F/G 

 

5.2 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu - -   

5.3 -   

5.4   

6 Ukompletowanie zestawu  

6.1 Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon 
1 szt. 

 

6.2  
1 szt. 

 

6.3 Kabel zasilania DC 
1 szt. 
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6.4  
1 szt. 

 

6.5  
1 szt. 

/ nie 
 

6.6  
1 szt. 

 

  6.7   
 

7   

7.1 

 

zgodne z normami :PN-ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 2019 

 

z normami: ETSI EN 301 440 , ETSI EN 301 166 

 

-1, EN 60065, EN 60215 

-1-7 lub MIL-STD C/D/E/F/G 

 

7.2 Gwarancja minimum 24 miesi ce   

 

 

 

 

..................................................................................... 
/wymagany jest podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 


